
MKC ARTRONIC 

SELAI 3 

“Em Cozinhas 

Profissionais exigentes, o 

sistema MKC ARTRONIC 

SELAI é a Opção Certa 

para a filtragem de fumos 

provenientes da Cocção. 

O seu sistema de 

Lavagem Automática dos 

filtros reduz 

drasticamente os custos 

de exploração associados 

à sua manutenção.” 

 

A Reter 
 
 

 Sistema Compacto. 

 Gama versátil, com unidades 

disponíveis para caudais até 40.000 

m3/h 

  Facilidade de Instalação, incluindo 

todos os componentes necessários, 

tal como Quadro Elétrico de 

Comando, cablagem de interligação 

elétrica e kit hidráulico;  

 Facilidade de Manutenção, com 

possibilidade de seleção dos acessos 

e com um sistema de Lavagem 

Automática. 

MKC ARTRONIC SELAI 

Introdução 
O MKC SELAI 3 é um sistema de filtragem eletrostático completo, aconselhado para 

condições muito exigentes de filtragem de ar, como a filtragem de fumos provenientes 

de cozinhas profissionais, e sempre que seja previsível a necessidade de uma limpeza 

muito frequente dos filtros.  

Numa única unidade inclui todos os estágios de filtragem e comando necessários, in-

cluindo a lavagem automática dos filtros.  

É constituído por um módulo de pré-filtros mecânicos, e um módulo de filtros electroes-

táticos, com um sistema de lavagem automática dos filtros eletrostáticos e, opcional-

mente, um módulo de ventilação, equipado com um ventilador centrífugo. 

A substituição de um ventilador convencional de extração por uma unidade deste tipo 

torna a instalação de exaustão e tratamento de fumos de cozinhas muito simples, ga-

rantindo uma eficiente filtragem do ar. O MKC SELAI 3 foi concebido com um acaba-

mento próprio para ficar instalado à vista, e que possibilite uma fácil limpeza. 

A Gama 

Inserido na gama MKC ARTRONIC está disponível para numa única unidade assegu-

rar o tratamento e filtragem de ar, desde 750 m3/h a 40.000 m3/h de ar. 

P: A quem interessa este equipamento? 

R: Este equipamento é adequado à filtragem de fumos provenientes de cozinhas 

profissionais, com elevada produção. Este sistema efetua a lavagem automática dos 

filtros eletrostáticos, reduzindo drasticamente os custos de manutenção. 

Descrição do Equipamento 

Tal como os outros sistemas MKC ARTRONIC, o MKC SELAI 3 é um módulo completo 

de filtragem electroestática constituído por um conjunto de filtros eletrostáticos, com um 

ionizador separado de um coletor de alto rendimento, incluindo neste modelo um siste-

ma de lavagem automática integrado. 

MKC é uma marca registada da CLIMA PORTUGAL  Novembro 2015 



Codificação dos 

Acessos  

A facilidade de acessos 

aos equipamentos, para 

fins de manutenção, é um 

dos fatores mais 

importantes na fase de 

projeto. 

Numa instalação técnica, 

deve-se garantir a 

facilidade de acesso aos 

equipamentos de forma a 

possibilitar a sua 

manutenção adequada – 

dela dependerá o 

desempenho da obra e a 

durabilidade dos 

equipamentos. 

 

Atenta a este ponto, a 

CLIMA PORTUGAL 

dispõe de fáceis acessos 

em toda sua gama 

equipamentos, fabricando 

qualquer dos seus 

equipamentos com 

possibilidade de acesso 

“esquerdo” ou “direito”. 

Durante a definição da 

obra, os equipamentos 

MKC podem ser 

encomendados com os 

acessos para o lado mais 

conveniente. 

Para a MKC o “acesso” é 

um grande detalhe – 

damos muita importância 

ao pormenor, conscientes 

que nos pequenos 

pormenores se constrói a 

qualidade e a confiança 

dos nossos Clientes. 

 

MKC SELAI, associado aos módulos MF7 e MC 

Vantagens do Sistema SELAI 
 

Na área da restauração, atualmente os sistemas de exaustão de cozinhas profissionais 

requerem sistemas exigentes de filtragem de fumos que evitem a contaminação das 

condutas de exaustão e a descarga de fumos e gorduras para o exterior. 

São sistemas de filtragem eletrostática complexos, que trabalham normalmente muitas 

horas por dia em condições muito exigentes. Exigem operações de limpeza muito fre-

quentes, porque a limpeza dos filtros é fundamental para o bom desempenho, eficiên-

cia e durabilidade dos equipamentos e das instalações. 

Atenta aos custos de exploração das unidades de restauração, a CLIMA PORTUGAL 

apresentou, pela primeira vez em 2005, um sistema de filtragem eletrostática que incor-

porasse um sistema de lavagem automática – o MKC SELAI. 

O MKC ARTRONIC SELAI 3, a evolução natural do sistema MKC SELAI, é um sistema 

de filtragem eletrostática muito evoluído, resultado da experiência de vários anos – as-

segura a lavagem automática dos filtros eletrostáticos de forma a reduzir a intervenção 

humana nas operações de manutenção. É um equipamento que foi especialmente con-

cebido para esse fim. 

Preocupados com custos de investimento/exploração/manutenção, otimizámos os nos-

sos sistemas e garantimos hoje um excelente PayBack (tempo de retorno do investi-

mento). 

O MKC ARTRONIC SELAI 3 é a 

Opção Certa, proporcionando 

a recuperação do investimento 

em cerca de 18 meses, e redu-

ção dos custos de manutenção 

em cerca de 60% ao final do 5º 

ano de funcionamento, compa-

rando com um sistema em que 

a lavagem de filtros tenha de 

ser feita manualmente. 



Descrição do Equipamento 
O sistema MKC ARTRONIC SELAI 3 é composto por dois módulos ligáveis entre si, 

um Pré-Modulo SELAI e um Módulo SELAI, que filtra o ar contaminado através 1 pré-

filtragem de 3 sistemas de filtragem, com os seguintes elementos: 

1. Pré-Módulo SELAI: 

a) um conjunto de filtros mecânicos para a remoção de partículas, constituí-

dos por filtros metálicos; Eficiência: Classe G2 segundo a norma EN779. 

2. Módulo SELAI: 

a) um sistema electroestático para a remoção de partículas (ionizador e cole-

tor), constituído por um sistema de precipitação eletrostática, constituídos 

por uma secção de ionização e uma secção de coletores, onde se produz a 

filtragem principal, que retém as partículas inferiores a 0,1 mícron. 

b) um sistema mecânico para remoção de partículas.  

c) um módulo de lavagem automática dos filtros eletrostáticos. 

d) um kit pré-construído de válvulas, e acessórios para alimentação e 

controlo de água ao sistema de lavagem. 

e) um quadro de comando e acionamento automático de todo o sis-

tema, fornecido com toda a cablagem de interligação elétrica. 

Aumentar a 

eficiência 

associando 

módulos 
 

Com a combinação de 

módulos disponíveis na 

gama MKC ARTRONIC é 

possível assegurar a 

filtragem eficiente do ar, 

mesmo nas condições 

mais exigentes. 

Para casos mais exigentes, é 

possível associar mais módulos de 

filtros da mesma gama, que se 

acoplam diretamente sem qualquer 

peça de ligação: 

● um módulo de filtros finos (MF7, 

com eficiência G4 e F7) para 

filtragem mecânica de partículas 

de pequenas dimensões; e 

● um módulo de carvão ativado 

(Série MC), que filtra os poluentes 

gasosos do ar. 

Kit Alimentação Água 

Fornecido com 

o Kit Hidráulico 
O MKC SELAI é fornecido com um 

Kit Hidráulico completo. A facilidade 

de instalação é para nós uma 

prioridade. 

Assim facilitamos a montagem e 

minimizamos o erro. 

Sistema de Filtragem MKC ARTRONIC em condições de extrema exigência  



Contacte-nos 
 

Contacte-nos para ob-

ter mais informações 

sobre os nossos servi-

ços e produtos:  

 

CLIMA PORTUGAL 

Av. Duque de Loulé, 28 

2795-117 Linda-a-Velha 

Portugal 

 

T. + 351 21 4147370 

F. + 351 21 4147379 

 

geral@climaportugal.pt 

 

Visite-nos na Web em 

www.climaportugal.pt 

Recomendações específicas: 
1. Deve ser garantida a eficiência do esgoto da unidade, ligada obri-

gatoriamente a um separador de gorduras que evite a contamina-

ção da rede de esgotos. 

2. O esgoto da unidade deverá garantir que não há um extravasa-

mento na calha de recolha de aerossóis; a água de lavagem não 

deve verter para o equipamento, para o pavimento ou para o teto 

falso, nem entrar na rede de condutas de ar (excetuando-se os 

sistemas de drenagem próprios para evacuação dos aerossóis). 

3. Deve ser evitada a lavagem ou limpeza dos filtros de ar durante 

todo o horário de funcionamento da cozinha profissional. 

4. A verificação do processo de limpeza e a manutenção do dispositi-

vo de limpeza integrado devem poder ser feitos sem ferramentas 

especiais. 

5. Para se obter uma lavagem eficiente com a utilização de agentes 

de limpeza num dispositivo de lavagem com uso não contínuo é 

necessário que a água esteja a uma temperatura de, pelo menos 

50ºC, à entrada do separador. 

Gama MKC ARTRONIC, uma gama de Equipamentos Profissionais a pensar em si!  

MODELO 

CAUDAL 

MÁX. (m3/

h) 

POTÊNCIA 

(kW) 
TENSÃO (V) DIMESÕES  CxAxL 

Nº 

CÉLULAS 

2500SELAI 2500 0,76 380V+N 1765 630 495 1 

3750SELAI 3750 1,12 380V+N 2025 730 595 1 

5000SELAI 5000 2,20 380V+N 2065 630 985 2 

7500SELAI 7500 2,20 380V+N 2125 730 1185 2 

10000SELAI 10000 3,00 380V+N 2265 1170 985 4 

15000SELAI 15000 4,10 380V+N 2725 1370 1185 4 

20000SELAI 20000 5,50 380V+N 3165 1170 1970 8 

30000SELAI 30000 7,70 380V+N 3265 1370 2370 8 

40000SELAI 40000 9,30 380V+N 3565 2290 1970 16 

45000SELAI 45000 9,30  380V+N 3625 2070 2370 12 

60000SELAI 60000 9,30  380V+N 3625 2690 2370 16 

MODELO 

CAUDAL 

MÁX. (m3/

h) 

POTÊNCIA 

(kW) 
TENSÃO (V) DIMENSÕES  CxAxL 

Nº 

CÉLULAS 

ME2500SELAI 2500 0,02 220V 1265 630 495 1 

ME3750SELAI 3750 0,02 220V 1325 730 595 1 

ME5000SELAI 5000 0,02 220V 1265 630 985 2 

ME7500SELAI 7500 0,02 220V 1325 730 1185 2 

ME10000SELAI 10000 0,04 220V 1265 1165 985 4 

ME15000SELAI 15000 0,06 220V 1325 1370 1185 4 

ME20000SELAI 20000 0,08 220V 1265 1170 1970 8 

ME30000SELAI 30000 0,08 220V 1265 1370 2370 8 

ME40000SELAI 40000 1,60 220V 1265 2290 1970 16 

ME45000SELAI 45000 1,60 220V 1395 2070 2370 12 

ME60000SELAI 60000 1,60 220V 1325 2690 2370 16 

Características MKC ARTRONIC SELAI 3 

Características MKC ARTRONIC ME SELAI 3 

As características técnicas podem sofrer alterações sem aviso prévio. 

CLEANTRONIC  
 

Este detergente resulta de 

longo período de 

investigação e otimização, 

e possibilita transformar 

uma difícil operação de 

lavagem de filtros, 

principalmente os que 

necessitam de um 

desengorduramento 

eficaz, conservando as 

características originais 

dos filtros.  

O MKC CLEANTRONIC é o 

único detergente aprovado 

pela CLIMA PORTUGAL 

para utilizar nos sistemas 

de lavagem automática, no 

MKC SELAI. 


